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 144740 FLISELØFTER MINI VAKUUM TL

Fliseløfter med vakuumsug er designet til at løfte og håndtere fliser sikkert og effektivt under både ned-
lægning og optagning. Fliseløfteren anvender vakuumteknologi fra støvsuger til at skabe et stærkt sug, der 
gør det muligt at løfte fliserne uden risiko for, at de glider eller beskadiges. Ved nedlægning kan fliserne 
placeres præcist på overfladen, og ved optagning kan fliserne nemt fjernes fra en eksisterende installation, 
hvilket gør arbejdet både hurtigere og mindre fysisk belastende.

Fliseløfteren kan løfte 50 kg og kan bruges af én eller to personer. Fliseløfteren er velegnet til fliser i størrel-
serne 30x30 cm, 40x40 cm, 30x60 cm og 50x50 cm på max. 50 kg. 

SPECIFIKATIONER 

VERSION
Denne brugsanvisning er fabrikantens originale brugsanvisning til produktet. Denne brugsanvisning er version 1.1
Brugsanvisning for støvsuger medfølger produktet. 

Flexslange, 6 meter

Fliseløfter
Spyd til fastgørelse 
af støvsuger

Sugekop testet til 
løft af op til 50 kg

Støvsuger 220~240 V

B x H x L fliseløfter 420 mm x 650 mm x 300 mm

B x H x L kasse 530 mm x 800 mm x 320 mm

Egenvægt Fliseløfter 4,9 kg / Total 12,5 kg 

Lasteevne 50 kg

Stel Stål, pulverlakeret, gul

Håndtag Bøjlehåndtag, gul

Medfølgende tilbehør 1 stk. støvsuger
1 stk. flexslange, 6 meter
1 stk. spyd, sort

Varenummer 144740

EAN 5701747047406

DB 2485858

Producent Ravendo A/S, Klokkestøbervej 3-5, DK-8800 Viborg, www.ravendo.com
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BETJENINGSVEJLEDNING

1. Montering af flexslange
•	Fastgør flexslangen på fli-

seløfteren og spænd spæn-
debåndet med passende 
værktøj.

•	Med flexslangen kan der 
arbejdes op til 6 meter fra 
støvsugeren.

Sikring af støvsuger
•	Fastgør støvsugeren med et 

spyd i jorden for stabilitet.
•	Hvis dette ikke er muligt, brug 

strips til at montere støvsuge-
ren på en fast støtte.

2. Tilslutning
- Tilslut støvsugeren til en 220-
240V strømforsyning.
- Tænd støvsugeren.

1 2 3
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6. Aftagning
- Sluk for vakuum ved at fjerne 
tommelfingrene fra hvert hul.
- Ved let tip/vrik med fliseløfte-
ren, slipper flisen let.

5. Løft og placering
- Ved løft skal du bøje knæene, 
holde ryggen ret og bruge bene-
ne til at give kraft.
- Hold et godt greb omkring bøj-
lehåndtaget på fliseløfteren, løft 
helt tæt på kroppen og undgå at 
vride kroppen.
- Løft flisen til ønsket placering. 

4. Skab vakuum 
- Luk de to huller i håndtaget 
med tommelfingrene for at skabe 
vakuum i sugekammeret.
- Fliseløfteren vil suge sig fast på 
flisen, så den kan løftes.
- Fliseløfteren giver en arbejdsra-
dius på 360o

Justering
- Juster vakuummet ved let at 
ændre trykket med tommelfing-
rene. Vær særligt opmærksom 
ved porøse fliser.

3. Korrekt brug af fliseløfter 
- Placer fliseløfteren på flisen.
- Sørg for, at sugekoppen er 
placeret midt på flisen.
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FØR IBRUGTAGNING 
Vejledning skal læses igennem før brug. Vejledningen skal opbevares indenfor rækkevidde. Før brug 
af produktet skal der kontrolleres, at det er i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand. Kontrollér sugekop-
pens tætningsliste jævnligt for skader. Udskift efter behov. Tætningslisten kræver almindelig rengø-
ring med hårdt opvredet klud. Kontrollér støvsuger for skader på ledning. Eventuelle skader udbedres 
inden produktet bruges igen. Efterspænd hjul og bolt samlinger. 

FORMÅL OG TILSIGTET BRUG
Fliseløfteren er beregnet til nedlægning og optagning af betonfliser max. 50 kg. Til professionel  og 

SIKKER BRUG
- Fliseløfteren må kun anvendes med medfølgende vådstøvsuger, for at hindre brand eller overophed-
ning f.eks. forårsaget af støv eller væske.   
- Ved særligt porøse betonfliser, der er produceret så regnvand kan trænge igennem, kan det kræve 
fuld vakuum at løfte fliserne. 
- Der skal tages højde for placering af støvsugerslangen, samt støvsugerledningen når der arbejdes 
med fliseløfteren, dette for at hindre risikoen for at snuble og/eller falde
•	Det er vigtigt at støvsugeren er fæstnet forsvarlig inden fliseløfteren tages i brug, for at sikre at 

støvsugeren ikke flytter sig mens der udføres løft med fliseløfteren. Dette for at sikre stabilitet og 
mindske risikoen for snublefarer

•	Løft aldrig betonfliser over en anden person. 
•	Løft ikke betonfliser, der er tungere end 50 kg.
•	Anvend kun fliseløfteren på vandrette flader.
•	Fliseløfteren kan benyttes af både en og to personer.
•	Anvend altid de krævede personlige værnemidler ved håndtering af produktet og godset der trans-

porteres. Anvend altid sikkerhedsfodtøj.
•	Produktet må udelukkende anvendes med originale tilbehørs- og reservedele i 	 korrekt monteret 

tilstand.
•	Anvend aldrig produktet med andre dele end dem, der er leveret sammen med produktet eller er 

specifikt tilpasset til formålet af Ravendo A/S.
•	Forsøg aldrig at ombygge eller tilpasse produktet til anden anvendelse end den, der er beskrevet i 

brugsanvisningen. Ved ombygning eller ændring af anvendelse, 	 bortfalder enhver garanti 
og ansvarsforpligtigelse fra fabrikanten.

•	Modifikationer af produktet er ikke tilladt.
•	Det er produktets ejers forpligtelse at sikre, at alle, der skal betjene, servicere, vedligeholde eller 

reparere produktet, har læst brugsanvisningen; som minimum de dele af den, der er relevante for 
deres arbejde. Derudover har alle, der skal betjene, servicere, vedligeholde eller reparere pro-
duktet, pligt til selv at søge informationer i brugsanvisningen. Det betyder, at brugsanvisningen skal 
opbevares på et sted, hvor den er let tilgængelig for operatører.

•	Udskift mærkningen for maksimal arbejdsbelastning, hvis den er blevet ulæselig.
•	Må ikke anvendes til løft af andet end betonfliser.
•	Anvend ikke fliseløfteren til løft af vinduer, glas-elementer mv.; til sug på mennesker og/eller dyr 
•	Anvend ikke til løft af våde fliser; som sugekop på væggen; hvis der er store mængder vand på 

støvsugeren: fare for kortslutning; som sug til udligning af buler i f.eks. biler; som almen støvsuger; 
til at blæse luft ud i det åbne rum, da støv kan være sundhedsskadeligt. 

•	Anvend ikke hvis støvsugerfiltret ikke er installeret, eller hvis det er beskadiget; som løfte-hjælpe-
middel medmindre vakuumhullerne er forsvarligt tildækket; hvis der er tegn på skade på ledningen 
eller stikket. Både ledning og stik skal regelmæssigt undersøges for skader. Hvis ledningen er 
defekt, skal den udskiftes af en elektriker, så der ikke opstår farlige situationer, inden støvsugeren 
benyttes igen.  

•	Anvend ikke fliseløfter sammen med anden støvsuger, end den medfølgende.
•	Anvend ikke hvis strømstyrken der står anført på støvsugerens typeskilt ikke svarer til strømstyrken 

i det lokale elnet. Det anbefales at støvsugeren forbindes via en fejlstrømsafbryder.  
•	Anvend ikke til at støvsuge skadeligt materiale, da det kan føre til alvorlige skader eller endda 
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AT-VEJLEDNING – KORREKT BRUG AF FLISELØFTER

Denne vejledning beskriver, hvordan fliseløfteren anvendes korrekt for at sikre en sikker og ergono-
misk forsvarlig arbejdsproces. Fliseløfteren er designet til at minimere de fysiske belastninger ved 
manuel håndtering af fliser og reducere risikoen for arbejdsskader.

Forberedelse før brug
•	Tjek arbejdsområdet: Sørg for, at underlaget er plant og ryddet for forhindringer.
•	Kontroller fliseløfteren: Sikr, at alle dele er intakte, og at eventuelle slanger, greb eller sugekopper 

fungerer korrekt.
•	Personligt sikkerhedsudstyr: Brug egnede handsker og sikkerhedssko for at beskytte hænder og 

fødder.

Korrekt løfteteknik
Vægt og rækkeafstand
•	Løft altid fliseløfteren tæt på kroppen for at reducere belastningen på ryggen. 
•	Undgå at strække armene for langt frem ved løft – hold byrden inden for en rækkeafstand på maks. 

30 cm fra kroppen.
•	Brug begge hænder til at stabilisere løftet.
•	Vær altid opmærksom på vægtgrænsen for tunge løft, ved hhv. løft tæt ved krop; løft underarmsaf-

stand ca. 30 cm og løft i ¾ armsafstand ca. 45 cm jf. AT’s vejledningsskema på næste side.

Rødt område: Løft i det røde område anses for klart sundhedsskadelige. Der skal umiddelbart træf-
fes foranstaltninger for at imødegå risikoen.

Gult område: Løft i det gule område kræver en vurdering af øvrige faktorer for at afgøre, om belast-
ningen er sundhedsskadelig. Øverst i området er løftet kun acceptabelt under optimale forhold: midt 
foran kroppen, i midtlår- til albuehøjde, med stabilt fodfæste og passende klima. I midterområdet 
afgør antallet og graden af forværrende faktorer risikoen. Nær det grønne område kræves flere 
forværrende faktorer, før løftet anses som skadeligt – dog kan én belastende faktor, som arbejdsstil-
ling, gøre selv lave belastninger sundhedsskadelige.

Grønt område: Løft i det grønne område er normalt ikke sundhedsskadelige, men faktorer som dår-
lige arbejdsstillinger, høj løftefrekvens og stor belastning kan stadig udgøre en risiko. Ved gentagne 
løft bør andre vurderingsmodeller, som EGA eller arbejdsstillingsevaluering, anvendes.

skader med døden til følge. De følgende materialer må ikke suges op med fliseløfteren: Farligt støv, 
varme materialer (brændende cigaretter, varm aske, osv.); brændbare, eksplosive, aggressive væ-
sker (f.eks. benzin, opløsningsmidler, syrer, baser, osv.); Brændbart, eksplosivt støv (f.eks. magnesi-
um- eller aluminiumstøv osv.).  

•	Støvsugeren må ikke være tændt når fliseløfteren ikke anvendes 
•	Fliseløfteren må ikke placeres direkte på/i jord, sand, græs, grus, vand mv. når støvsugeren er 

tændt 
•	Fliseløfteren må ikke løftes på anden vis end den i brugsanvisningen beskrevet ergonomiske 

arbejdsstilling 

Listen er ikke udtømmelig. Fliseløfteren skal bruges efter forskrifterne i denne manual.
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Kilde: Arbejdstilsynets AT-Vejledning, Arbejdets Udførelse – D. 3.1. September 2005

Kropsstilling og bevægelser
•	Stå med fødderne i skulderbredde for at sikre balance og stabilitet.
•	Bøj let i knæene, og hold ryggen ret for at undgå uhensigtsmæssige vrid.
•	Undgå at løfte eller bære byrder i skæve stillinger.

Brugen af fliseløfteren
•	Placér sugekoppen korrekt midt på flisen for optimal vægtfordeling.
•	Aktivér vakuumfunktionen, før flisen løftes.
•	Løft roligt og undgå pludselige ryk.
•	Flyt flisen i en kontrolleret bevægelse og sæt den forsigtigt på plads.

Sikkerhed og arbejdsmiljø
•	Undgå unødvendige løft: Brug tekniske hjælpemidler, hvor det er muligt, for at reducere den fysiske 

belastning.
•	Vurdering af samlet vægt: Hvis mange fliser skal håndteres dagligt, bør der være planlagte pauser 

for at reducere risikoen for belastningsskader. Lav evt. en jobrokering så grænser for maksimalt 
dagligt løft fordeles og reduceres.

•	Instruktion og oplæring: Medarbejdere skal have grundig oplæring i korrekt brug af fliseløfteren for 
at undgå fejl og skader.
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Arbejdstilsynets regler og praksis for løft
Rådgivningspåbud kan overvejes, hvis den samlede daglige løftemængde overstiger:
•	10 tons ved løft tæt ved kroppen
•	6 tons ved løft i underarmsafstand
•	3 tons ved løft i ¾ arms afstand

For at et rådgivningspåbud kan gives, skal størstedelen af byrderne veje mere end:
•	11 kg tæt ved kroppen
•	7 kg i underarmsafstand
•	3 kg i ¾ arms afstand

Løft i det grønne område medregnes normalt ikke.

Rådgivningspåbud overvejes også, hvis løft indgår som en fast del af arbejdet og vægtgrænserne 
overstiger:
•	25 kg tæt ved kroppen
•	15 kg i underarmsafstand
•	7 kg i ¾ arms afstand

Dette gælder især, hvis én eller flere forværrende faktorer er til stede:
•	Foroverbøjet ryg
•	Vrid eller asymmetrisk løft
•	Løftede arme

Vedligeholdelse af fliseløfteren
•	Efter hver brug rengøres fliseløfter, støvsuger og tilhørende udstyr for at sikre optimal funktion.
•	Tjek regelmæssigt for slidte eller beskadigede dele, og udskift dem efter behov.
•	Opbevar fliseløfteren på et tørt sted for at forlænge levetiden.

Afsluttende bemærkninger
Korrekt brug af fliseløfteren er afgørende for at forebygge arbejdsskader. Ved at følge denne vej-
ledning sikres en effektiv og sikker arbejdsproces, der beskytter medarbejdernes helbred og øger 
produktiviteten.

GARANTI 
Fliseløfteren leveres med 5 års garanti. Støvsugeren har 2 års garanti. Garantien dækker fejl i 
materialer og fremstilling og udelukker: Normal slitage og forringelse, mangelfuld vedligeholdelse, 
forkert brug eller overbelastning, ændringer, brug af uoriginale reservedele eller uautoriserede re-
parationer. Brugsdele som skruer, bolte, tætningslister, samt støvsuger og slange er ikke omfattet 
af den udvidede garanti. Ravendo A/S’ produkter og reservedele er beregnet til brug som beskrevet 
i brugsanvisningen. Fabrikanten er ikke ansvarlig for tab eller skade ved anden brug.
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PRODUKTCERTIFIKAT 

 

Certifikat nr.   

Certificering & Inspektion 

 

Teknologiparken 

Kongsvang Allé 29 

8000 Aarhus C 

Tlf. +45 72 20 20 00 

info@teknologisk.dk 

www.teknologisk.dk 

 
 
 
                                                 
 
  TI-25-0532 
 
  
 
 
Certifikatet er udstedt for: 
RAVENDO A/S 
Klokkestøbervej 3-5 
DK-8800 Viborg 
Danmark     
 
Certifikat gyldigt til: 3. marts 2030 
Teknisk rapport: 297431-1 
 
Produkt: Ravendo Fliseløfter Mini Vakuum 

 
 
Teknologisk Institut, Certificering & Inspektion, Materialer, Århus attesterer 
hermed, at ovenstående produkt er inspiceret, funktionsprøvet og 
belastningstestet af 3. part, og fundet at opfylde kravene, i Maskindirektiv 

20026/42/EF bilag 1 afsnit 4.1.2.3 om statisk prøvekoefficient med en 
belastningsfaktor på 1,5. 
 

Detaljeret afprøvnings- og testresultater fremgår af teknisk rapport. 
 

Bemærkninger: Produkter der er CE-mærket, indeholder producentens 
erklæring om, at produkterne overholder krav til sikkerhed og sundhed iht. 
gældende EU-harmoniserede lovgivning. 

 
 
Aarhus C, 3. marts 2025   Teknologisk Institut 

Certificering & Inspektion 
     
                                                                          Mogens Vig Pedersen 
    Seniorkonsulent 
 
 
 
Dette certifikat refererer kun til det testede produkt iht. Teknisk Rapport nr. 297431-1, og repræsentere ikke en 
generel vurdering af fremtidige eller øvrige produkter. Produktet skal anvendes i henhold til gældende regler om 
produktsikkerhed. Ved utilsigtet brug af dette certifikat, vil certifikatet kunne tilbagekaldes.

 



8


